Andamios de trabajo 7
Andamios de madera

Condiciones limites para el empleo de andamios de madera
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(andamio de carpinteria)
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Campo de aplicacion

- andamio de proteccion

(como andamio de
retencion)

- andamio de trabajo

para trabajos ligeros,
para trabajos de
revoque, revestimiento
y recubrimientos

Andamios de escalera
(andamios de madera)
s6lo para trabajos ligeros
en los que se so6lo se
maneja pocos materiales

- andamio de proteccion

- andamio de trabajo
en los grupos de
andamios 1- 3,
como andamio de
fachada y / o andamio
de interiores

Se han dejado de usar
andamios de escalas
(andamios de madera).

Muy poco habitual

Andamio de trabajo

- andamio de proteccion
- andamio de trabajo

en los grupos de
andamios 1- 3,

como andamio de
fachada y / o andamio
de interiores

Muy poco habitual

- andamio de trabajo
- andamio de proteccion

Se dejaron de utilizar

Se dejaron de utilizar
(demasiado caro, se
improvisa)

Andamio de trabajo

- para trabajos de
mantenimiento (trabajos
de pintura, limpieza de
fachadas)

- para trabajos de
construccion

No estan permitidos,
no se utilizan mas

Advertencias para la
medida

Regulacion especial para
andamios fijos con postes

Fabricaciéon y montaje se
realizan exclusivamente
segun DIN 4420-2.

Los andamio de madera
se construyen a partir de
madera enteriza y

tablones (sin escalas de

andamios prefabricadas).

Las indicaciones se
refieren a andamios de
madera, pero son
aplicables a todos los
andamios.

Pagina

03.1

1



